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Szybka instalacja 



Krok 1 : Rozpakowywanie komputera 
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Szybka instalacja 



Niniejsze urzadzenie zostato poddane testom i uznane za 
odpowiadajace wymaganiom stawianym wobec urzadzeri cyfrowych 
klasy B, zgodnie z cz^sci^ 15 normy FCC. Wi^cej informacji mozna 
znalezc w dokumentacji dostarczonej wraz z produktem. 

AOSTRZEZENIE: Aby zmniejszyc ryzyko porazenia prqdem, pozaru 
lub uszkodzenia sprzetu: 

■ Nie wolno w zaden sposob blokowac polqczenia zerujqcego 

we wtyczce kabla zasilajqcego. Polqczenie zerujqce petni bardzo 
waznq funkcje zabezpieczajqcq. 

■ Kabel zasilajqcy nalezy podtqczyc do uziemionego gniazda sieci 
elektrycznej, znajdujqcego sie w tatwo dostepnym mie|scu. 

■ Zasilanie od sprzetu nalezy odtqczac, wyjmuiqc kabel zasilajqcy 
z gniazda sieci elektrycznej. 

Aby zredukowac ryzyko doznania powaznych obrazen ciata, nalezy 
przeczytac Podrecznik bezpieczenstwa i wygody pracy. Opisana w nim 
zostata prawidtowa organizacja pracy, pozycja przy pracy oraz zalecane 
sposoby pracy i ochrony zdrowia uzytkownikow komputerow, jak rowniez 
wazne informacje na temat zasad bezpieczenstwa obstugi urzqdzen 
elektrycznych i mechanicznych. Podrecznik ten znajduje sie w sieci Web pod 
adresem http://www.hp.com/ergo oraz na dysku twardym komputera lub 
dotqczonym do niego dysku CD Dokumentacja. 
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Szybka instalacja 



Krok 2: Ustawianie odpowiedniego 
napi^cia zasilania 




APRZESTROGA: Zmiana ustawienia napi^cia zasilania nie powinna bye 
konieczna. Nalezy jednak sprawdzic, czy wybrane napi^cie zasilania 
jest zgodne z krajowymi normami zasilania. Wybranie niewtasciwego 
zasilania moze doprowadzic do uszkodzenia komputera. 
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Szybka instalacja 



Krok 3: Podlqczanie urzqdzeh zewn$trznych 

Nalezy podlaczyc monitor, mysz, klawiature i kable sieciowe. 




Ziqcza z tyiu komputera 

(ich pohzenie moze sie roznic w zaleznosci od modelu) 



O Gniazdo kabla zasilajqcego 
© Przeta_cznik wyboru napiecia 
zasilania 

© Ztqcze myszy 

O Ztqcze klawiatury 

© Ztacza USB 

(Universal Serial Bus) 

© Ztqcze szeregowe 



© Ztacze portu rownolegtego 

© Zta_cze monitora 

© Zta_cze dzwiekowe/ztacze 
wejsciowe 

© Zta_cze stuchawek/ztqcze 
wyjsciowe 

© Zta_cze mikrofonu 

© Zta_cze portu gier 



A 



PRZESTROGA: Wszelkie urzqdzenia dodatkowe nalezy podlqczyc 
dopiero po pomyslnym zainstalowaniu systemu operacyjnego. 
Wczesniejsze podlqczenie moze spowodowac bledy i uniemozliwic 
poprawne zainstalowanie systemu operacyjnego. 
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Szybka instalacja 



Krok 4: Elementy panelu przedniego 




Elementy panelu przedniego 
© Naped optyczny 



5,25-calowa wneka 
rozszerzeri 



© Wskaznik aktywnosci napedu © Dwufunkcyjny przycisk 

optycznego zasilania 

© Naped dyskietek (opcjonalny) © Wskaznik zasilania 

0 Wskaznik aktywnosci napedu © Wskaznik aktywnosci 



dyskietek (opcjonalny) 



system u 



© Przycisk wysuwajacy napedu © Zta_cza USB 
dyskietek (opcjonalny) 

© Przycisk wysuwajqcy napedu 
optycznego 
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Szybka instalacja 



Krok 5: Podlqczanie kabli zasilajqcych 




Nalezy podlaczyc kable monitora i kabel karty graficznej, w sposob 
pokazany na ilustracji. Nalezy wlaczyc monitor, a nastepnie komputer. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko porazenia prqdem, pozaru 
lub uszkodzenia sprzetu: 

■ Nie wolno w zaden sposob blokowac polqczenia zerujqcego we 
wtyczce kabla zasilajqcego. Polqczenie zerujqce pelni bardzo waznq 
funkcje zabezpieczajqcq. 

■ Kabel zasilajqcy nalezy podlqczyc do uziemionego gniazda sieci 
elektrycznej, znajdujqcego sie w latwo dostepnym miejscu. 

■ Zasilanie od zestawu nalezy odlqczac, wyjmuiqc kabel zasilajqcy 
z gniazda sieci elektrycznej lub ze zlqcza w komputerze. 
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Szybka instalacja 



Krok 6: Wlqczanie komputera i instalowanie 
systemu operacyjnego 

APRZESTROGA: Wszelkie urzqdzenia dodatkowe nalezy podlqczyc 
do komputera dopiero po pomyslnym zainstalowaniu systemu 
operacyjnego. Wczesniejsze podlqczenie moze spowodowac bledy 
i uniemozliwic poprawne za instalowanie systemu operacyjnego. 



Aby wlaczyc komputer, nalezy nacisnac przycisk zasilania. 

Przy pierwszym wlaczeniu komputera nastepuje automatyczna 
instalacja systemu operacyjnego. Proces ten trwa od 5 do 10 minut, 
w zaleznosci od rodzaju instalowanego systemu. W celu 
przeprowadzenia instalacji nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie. 

APRZESTROGA: Po rozpoczeciu automatycznej instalacji NIE NALEZY 
WYtACZAC KOMPUTERA DO MOMENTU JEJ UKONCZENIA, chyba ze 
na ekranie zostanie wyswietlone takie polecenie. Wylqczenie komputera 
w trakcie instalacji moze spowodowac uszkodzenia oprogramowania. 



Po ukonczeniu instalacji na ekranie zostanie wyswietlony ekran 
powitalny systemu Windows. 
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Szybka instalacja 



Krok 7: Wylqczanie komputera 

Aby komputer zostal poprawnie wylaczony, najpierw nalezy zamknac 
system operacyjny. W systemie Windows nalezy kliknac kolejno 
Start > Zamknij. 

W systemach operacyjnych Windows nacisniecie przycisku zasilania 
nie powoduje wylaczenia zasilania, lecz przejscie komputera do trybu 
oszczedzania energii. Pozwala to na szybkie zmniejszenie zuzycia 
energii bez koniecznosci zamykania programow, a takze szybki 
powrot do tego samego stanu bez utraty danych. 



Aby recznie wylaczyc komputer, nalezy nacisnac przycisk zasilania 
i przytrzymac go w tej pozycji przez cztery sekundy. 



APRZESTROGA: R^czne wymuszenie wylqczenia komputera moze 
spowodowac utrate danych. 
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Rozpoczf cie pracy 



Utatwienia dostepu 

Firma HP doklada wszelkich starari, aby jej produkty, uslugi oraz 
programy byly stale ulepszane pod wzgledem uzytecznosci 
i dostepnosci oraz by odpowiadaly potrzebom wszystkich 
uzytkownikow. Produkty firmy HP z fabrycznie zainstalowanym 
systemem Microsoft Windows XP lub przystosowane do systemu XP 
(XP Ready) zostaly zaprojektowane z myslq o ulatwieniach dostepu. 
Produkty te zostaly przetestowane przy uzyciu wiodacych produktow 
Assistive Technology w celu zapewnienia stalego 
dostepu — w kazdym miejscu, o kazdej porze i dla kazdego. 



Konfiguracja oprogramowania 
Format systemu plikow 



W zaleznosci od uzywanego systemu, podczas konfiguracji poczqtkowej 
moze zaistniec potrzeba okreslenia formatu systemu plikow. 



Istniejq trzy podstawowe formaty dysku twardego: FAT 16 i FAT32 
(dla partycji dyskow twardych mniejszych niz 8 GB) oraz NTFS 
(dla partycji dyskow twardych do 8 GB i wiekszych niz 8 GB), wraz 
z odmianami — zaleznie od systemu operacyjnego i obslugi dysku 
twardego. Aby sprawdzic format systemu plikow przypisany do 
dysku twardego (ustawienie fabryczne), nalezy otworzyc aplet 
Moj komputer, kliknac prawym przyciskiem myszy dysk lokalny (C:), 
a nastepnie wybrac z menu polecenie Wlasciwosci. 

Konwertowanie do systemu NTFS 

System NTFS oferuje nastepujace funkcje: 

■ Dzienniki transakcji 

■ Kontrola dostepu 
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Dzienniki transakcji 

Dzienniki transakcji umozliwiajq odzyskiwanie zawartosci dysku 
po awarii. 

Kontrola doste pu 

Funkcja kontroli dostepu umozliwia ustawianie uprawnieri w celu 
kontroli dostepu do plikow i katalogow. 

W zaleznosci od formatu systemu plikow uzywanego na dysku 
twardym, dostepny moze bye program narzedziowy NTFS Convert, 
sluzacy do konwertowania niektorych lub wszystkich partyeji dysku 
do formatu NTFS. 



APRZESTROGA: Konwertowanie dysku do systemu NTFS za pomocq 
metod opisanych w niniejszej czesci moze spowodowac utrate danych. 
Przed rozpoczeciem konwertowania nalezy utworzyc kopie zapasowe 
wszystkich danych przechowywanych na dysku twardym. 



Ikona NTFS Convert na pulpicie 

Nalezy kliknac dwukrotnie ikon? NTFS Convert na pulpicie. W celu 
zmiany konfiguracji partyeji dysku nalezy postepowac zgodnie 
z instrukejami wyswietlanymi na ekranie. Funkcja ta jest dostepna 
jedynie w niektorych modelach. 

Instalowanie i uaktualnianie sterownikow urzqdzeh 

Aby po ukonczeniu instalacji systemu operacyjnego zainstalowac 
urzqdzenia opcjonalne, nalezy zainstalowac sterowniki tych urzadzeri. 

Jezeli pojawi sie monit o podanie katalogu 1386, nalezy zmienic 
sciezke dostepu na C:\I386 lub kliknac przycisk Przeglqdaj i znalezc 
katalog na komputerze. Wykonanie tej czynnosci spowoduje 
wskazanie systemowi operacyjnemu odpowiednich sterownikow. 

Najnowsze oprogramowanie wspomagajace, w tym oprogramowanie 
wspomagajace dla systemu operacyjnego, mozna pobrac ze strony: 

http:/ / www.hp.com/ support 

Oprogramowanie to jest rowniez dostepne na zestawie dyskow CD 
Support. Subskrypcje zestawu mozna zamowic za pomocq formularza 
Support Software Management, dostepnego w nastepujacej witrynie 
sieci Web: 

http:/ / www.hp.com/ support 
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W witrynach tych znajdujq sie tez informacje o sposobie zakupu 
subskrypcji dysku. 



Jesli system zostal wyposazony w optyczny naped RW, do zapisywania 
danych z uzyciem tego napedu konieczne jest zainstalowanie 
odpowiedniego oprogramowania. Aby zainstalowac sterowniki, nalezy 
kliknac dwukrotnie ikone Setup Software (Zainstaluj oprogramowanie) 
na pulpicie lub na pasku szybkiego uruchamiania, a nastepnie wybrac 
pozycje Easy CD Creator i opcje Direct CD. 



Ustawianie opcji wyswietlania 

Aby zmienic domyslne ustawienia konfiguracji ekranu monitora 
(np. rozdzielczosc, ustawienia kolorow, rozmiary czcionek), nalezy 
kliknac dwukrotnie ikone Ekran w Panelu sterowania lub kliknac 
prawym przyciskiem myszy pulpit systemu Windows, a nastepnie 
wybrac z menu polecenie Wtasciwosci. Wiecej informacji na temat 
sterownikow ekranu i innych narzedzi obslugujqcych karte graficzn^ 
mozna znalezc w dokumentacji danej karty graficznej. 

Najnowsze sterowniki karty graficznej mozna pobrac z witryny 
internetowej firmy HP (http://www.hp.com). 



Ochrona oprogramowania 

Aby zapobiec uszkodzeniu lub utracie oprogramowania, nalezy regularnie 
tworzyc kopie zapasow^ calego oprogramowania systemowego, aplikacji 
oraz powiqzanych plikow znajdujqcych sie na dysku twardym komputera. 
Informacje na temat sporzadzania kopii zapasowych plikow z danymi 
mozna znalezc w dokumentacji systemu operacyjnego lub programow 
narzedziowych do tworzenia kopii zapasowych. 

Zestaw do przywracania 

Oryginalny system operacyjny oraz fabrycznie zainstalowane 
oprogramowanie mozna przywrocic za pomoca^ dysku CD Restore 
Plus! lub innych dolaczonych do komputera dyskow dodatkowych. 
Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami dolqczonymi do zestawu 
(po ich uwaznym przeczytaniu). 

W przypadku pytan lub problemow zwiqzanych z tym dyskiem 
nalezy skontaktowac sie z obsluga^ klienta firmy HP. 
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Uzyskiwanie informacji 

Na dysku CD Dokumentacja znajduje sie dodatkowa dokumentacja 
dotyczaca produktu. Dysk ten zawiera nastepujace podreczniki: 

■ Podrecznik szybkiej instalacji i rozpoczecia pracy 
(niniejszy podrecznik, w formacie PDF) 

■ Instrukcja obslugi sprzetu (w formacie PDF) 

■ Podrecznik do programu Computer Setup (F10) 

(wforrraciePDF) 

■ Uregulowania prawne i przepisy bezpieczenstwa 

(w forrraci ePDF) 

■ Broszura „Numery telefonow na swiecie" (w formacie PDF) 

■ Podrecznik bezpieczenstwa i wygody pracy 
(w formacie pomocy systemu Windows) 

W przypadku braku napedu CD-ROM dokumentacje produktu mozna 
pobrac z witryny firmy HP (http://www.hp.com/support). 

1. Umiesc dysk CD w napedzie CD-ROM. Odczyt moze nastapic 

z nieznacznym opoznieniem, poniewaz oprogramowanie sprawdza 
ustawienia regionalne systemu Windows. Jezeli na komputerze nie 
zostanie znaleziona najnowsza wersja programu Adobe Acrobat lub 
Acrobat Reader, nastapi jego automatyczna instalacja z dysku CD. 
Aby przeprowadzic instalacja, wykonaj wyswiedane polecenia. 

Menu i podreczniki s^ wyswiedane w jezyku, ktory zostat wybrany 
podczas instalowania systemu lub w ustawieniach regionalnych 
systemu Windows. Jezeli jezyk wybrany w oknie ustawien 
regionalnych nie jest obslugiwany przez dysk CD, wszystkie menu 
i podreczniki sq wyswiedane w jezyku angielskim. 

2. Kliknij tytul podrecznika, ktory ma zostac wyswietlony. 

Brak aktywnosci napedu CD-ROM przez dluzej niz dwie minuty 
moze oznaczac, ze nie zostala wlqczona funkcja autouruchamiania. 
Aby uruchomic dysk CD Dokumentacja, w przypadku gdy nie 
zostanie uruchomiony automatycznie: 

1. Kliknij kolejno Start > Uruchom. 

2. Wpisz: 
X:\DocLib.exe 

(gdzie X to oznaczenie literowe napedu CD-ROM) 

3. Kliknij przycisk OK. 
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Uzyskiwanie pomocy 

Dodatkowq pomoc i inne informacje mozna uzyskac w witrynie 
internetowej wsparcia technicznego firmy HP pod adresem: 
http://www.hp.com lub w dokumentacji dostarczanej wraz 
z komputerem. 



Usuwanie problemow — informacje podstawowe 
Opis 

Mozliwe jest nabycie Podrecznika szybkiego usuwania problemow 
(Compaq Quick Troubleshooting Guide) — numer katalogowy 
120205-002, dostepny w wybranych krajach i tylko w jezyku 
angielskim — zawierajacego wykaz problemow wraz ze 
wskazowkami ulatwiajacymi ich rozwiazanie. Podrecznik ten jest 
przeznaczony dla autoryzowanych punktow serwisowych firmy HP 
i zawiera procedury, ktore mogq przekraczac mozliwosci techniczne 
niektorych uzytkownikow. Nieprawidlowe wykonanie niektorych 
czynnosci opisanych w podreczniku moze spowodowac uszkodzenia 
komputera i/lub uniewaznienie gwarancji. W razie watpliwosci 
zwiqzanych z wlasnymi umiejetnosciami technicznymi oraz w razie 
obawy przed uniewaznieniem gwarancji na produkt, przed podjeciem 
czynnosci naprawczych nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym 
sprzedawcq lub punktem serwisowym. 

W przypadku zainstalowania systemu operacyjnego innego niz 
instalowany fabrycznie nalezy sprawdzic w nastepujqcych witrynach 
sieci Web, czy dostepne sq dodatkowe informacje pomocy technicznej: 

http:/ / www.hp.com/ support 

Pomocne wskazowki 

Jezeli w trakcie pracy wystqpiq drobne problemy w dzialaniu 
komputera, monitora lub oprogramowania, przed przystqpieniem do 
wykonywania jakichkolwiek czynnosci nalezy przejrzec ponizsz^ liste: 

■ Sprawdz, czy komputer i monitor sq podlqczone do sprawnego 
gniazda sieci elektrycznej. 

■ Sprawdz, czy komputer jest wlaczony i czy swieci sie zielona 
dioda zasilania. 
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■ Sprawdz, czy monitor jest wlaczony i czy swieci sie zielona dioda 
zasilania monitora. 

■ Jezeli obraz na monitorze jest niewyrazny, zwieksz jasnosc 
i kontrast. 

■ Nacisnij i przytrzymaj dowolny klawisz. Jezeli system emituje 
sygnaly dzwiekowe, oznacza to, ze klawiatura dziala prawidtowo. 

■ Sprawdz, czy wszystkie kable sq prawidtowo i solidnie 
podlaczone. 

■ Jezeli zainstalowana zostala karta lub inne wyposazenie 
dodatkowe niezgodne ze standardem Plug and Play, ponownie 
skonfiguruj komputer. Odpowiednie instrukcje znajdujq sie 

w czesci „Rozwiqzywanie problemow zwiqzanych 
z instalowaniem urzadzefi". 

■ Sprawdz, czy zostaly zainstalowane wszystkie wymagane 
sterowniki urzadzeri. Jezeli na przyklad uzywana jest drukarka, 
konieczne jest zainstalowanie sterownika drukarki. 

■ Przed wlaczeniem systemu wyjmij z niego wszystkie dyskietki. 

■ Jezeli zainstalowany system operacyjny jest inny niz instalowany 
fabrycznie, sprawdz, czy nowy system jest obslugiwany przez 
system komputerowy. 

APRZESTROGA: Jezeli komputer jest podlqczony do zrodla prqdu 
przemiennego, napiecie jest zawsze dostarczane do plyty glownej. 
Aby zapobiec uszkodzeniu plyty glownej lub elementow komputera, 
przed zdieciem obudowy nalezy odlqczyc kabel zasilajqcy. 
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Rozpocz$cie pracy 



Rozwiqzywanie problemow ogolnych 



W tej cz§sci zawarte wskazowki, dzi§ki ktorym uzytkownik moze 
samodzielnie rozwiazac niektore drobne problemy zwiazane 
z komputerem. Jezeli nie uda sie rozwiazac problemu, nalezy 
skontaktowac si§ z autoryzowanym sprzedawcq lub serwisantem 
produktow firmy HP. 



Problem 


Mozliwa przyczyna 


Sposob rozwiqzania 


Nie mozna 
wlqczyc komputera. 


Komputer nie jest 
podlqczony do 
zewnetrznego zrodla 
zasilania. 


Podlqcz komputer do zewnetrznego 
zrodla zasilania. 




Kable zasilajqce nie 
sq podlqczone do 
zewnetrznego zrodla 
zasilania. 


Sprawdz, czy kable Iqczqce komputer 
z zewnetrznym zrodlem zasilania sq 
prawidlowo podlqczone oraz czy 
gniazdo sieci elektrycznej jest sprawne. 




Zainstalowano uszkodzonq 
karte PCI lub ISA. 


Wyjmij wszystkie karty rozszerzeh, 
ktore zainstalowano w ostatnim czasie. 




Kabel transferu danych 
i zasilajqcy naped lub 
kabel zasilacza zostal 
nieprawidlowo podlqczony. 


Odlqcz, a nastepnie podlqcz 
ponownie kable zasilajqce i transferu 
danych. 



Temperatura komputera 
przekroczyla dopuszczalnq 
wartosc. Wentylator jest 
zablokowany. 



Przelqcznik zasilania na 
tylnej plycie komputera nie 
jest ustawiony na wlasciwe 
napiecie zasilania — 1 1 5 V 
lub 230 V (niektore modele). 



1 . Komputer pracuje w srodowisku 

o wysokiej temperaturze. Poczekaj, 
az ostygnie. 

2. Sprawdz, czy otwory wentylacyjne 
komputera nie sq zablokowane 
oraz czy dziala wentylator. 

Skontaktuj sie z autoryzowanym 
sprzedawcq lub punktem serwisowym 
firmy HP. 

Za pomocq przefqcznika suwakowego 
wybierz wfasciwe napiecie zasilania. 
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Problem 



Moil 



iwa przyczyna 



Sposob rozwiqzania 



Komputer wyglqda na 
zablokowany i nie mozna 
go wylqczyc przez 
nacisniecie przycisku 
zasilania. 



Oprogramowanie 
obslugujqce przycisk 
zasilania nie funkcjonuje 
prawidlowo. 



Nacisnij przycisk zasilania 
i przytrzymaj go w tej pozycji przez 
co najmniej 4 sekund, az nastqpi 
wylqczenie komputera. 



Data i godzina 
systemowa komputera 
sq nieprawidlowe. 



Bateria zegara czasu 
rzeczywistego wymaga 
wymiany. 



Najpierw ustaw date i godzine 
w Panelu sterowania. (Date i godzine 
zegara czasu rzeczywistego mozna tez 
zaktualizowac w programie Computer 
Setup). Jezeli problem w dalszym ciqgu 
wystepuje, wymieh baterie zegara czasu 
rzeczywistego. Informacje o instalowaniu 
nowej baterii znajdujq sie w Instrukcji 
obstugi sprz$tu. O wymiane baterii 
mozna sie rowniez zwrocic do 
autoryzowanego sprzedawcy lub 
serwisanta produktow firmy HP. 



Komputer co jakis czas 
przestaje pracowac. 



Zainstalowano sterownik 
sieciowy, ale nie 
ustanowiono polqczenia 
sieciowego. 



Utworz polqczenie sieciowe lub za 
pomocq programu Computer Setup 
a I bo Menedzera urzqdzeh system u 
Windows wylqcz karte sieciowq. 



Niska wydajnosc systemu Procesor jest gorqcy. 



1 . Sprawdz, czy doplyw powietrza do 
komputera nie jest zablokowany. 

2. Sprawdz, czy wentylatory sq 
prawidlowo podlqczone i czy 
dzialajq (niektore wentylatory 
pracujq tylko w razie potrzeby). 

3. Sprawdz, czy radiator procesora 
jest prawidlowo zainstalowany. 
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Problem Mozliwa przyczyna Sposob rozwiqzania 



Nie mozna przesuwac Klawisz Num Lock 
kursora za pomocq jest wlqczony. 

klawiszy ze strzalkami. 
ciqg dalszy 



Nacisnij klawisz Num Lock. Wskaznik 
Num Lock nie powinien sie swiecic, 
jezeli uzywane majq bye klawisze ze 
strzalkami. 



Pusty ekran monitora. 



Monitor nie zostal wlqczony 
i nie swieci sie dioda 
zasilania monitora. 

Kable sq nieprawidlowo 
podlqczone. 



Wlqcz monitor i sprawdz, czy wlqcza 
sie jego dioda. 

Sprawdz polqczenie monitora 

z wlasciwym zlqczem w komputerze 

oraz z gniazdem sieci elektrycznej. 



Komputer znajduje sie 
w stanie wstrzymania. 

Zostala wlqczona funkeja 
oszczedzania energii. 



Nacisnij przycisk zasilania, aby 
wyprowadzic komputer ze stanu 
wstrzymania. 

Nacisnij dowolny klawisz lub nacisnij 
przycisk myszy i wprowadz haslo 
(jesli zostalo ustawione). 



Uzywany jest monitor 
z synchronizacjq stalq 
i nie ma mozliwosci 
zsynchronizowania 
z wybranym trybem 
rozdzielczosci. 



Sprawdz, czy monitor obsluguje 
czestotliwosc odswiezania 
odpowiadajqcq wybranemu trybowi 
rozdzielczosci. 



Przelqcznik wyboru 
VGA/BNC jest 
nieprawidlowo ustawiony. 



Ustaw przelqcznik w pozyeji zgodnej 
z polqczeniem kablowym. 
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Rozwiqzywanie problemow zwiqzanych 
z instalowaniem urzqdzeh 

Po zainstalowaniu lub usunieciu urzadzenia, na przyklad 
dodatkowego napedu dyskietek, moze zajsc potrzeba ponownej 
konfiguracji komputera. Jezeli instalowane jest urzadzenie typu 
Plug and Play, systemy Windows 2000 i Windows XP Professional 
automatycznie rozpoznaja. urzadzenie i skonfiguruja. ustawienia 
komputera. Po zainstalowaniu urzadzenia, ktore nie jest typu 
Plug and Play, konieczne jest ponowne skonfigurowanie komputera. 
W systemie Windows 2000 lub Windows XP Professional nalezy 
kliknac w tym celu ikone Dodaj nowy sprzgt w Panelu sterowania 
i wykonac instrukcje wyswietlane na ekranie. 



Problem Mozliwa przyczyna Sposob rozwiqzania 

Nowe urzqdzenie nie jest Kabel polqczeniowy Sprawdz, czy wszystkie kable sq 
rozpoznawane jako nowego urzqdzenia jest wlasciwie i solidnie podlqczone, 

skladnik systemu. poluzowany lub kabel a wtyki nie sq zgiete. 

zasilajqcy nie jest 

podlqczony do sieci 

elektrycznej. 



Wylqcznik zasilania 


Wylqcz komputer, wlqcz urzqdzenie 


nowego urzqdzenia 


zewnetrzne, a nastepnie wlqcz 


zewnetrznego nie jest 


komputer w celu zintegrowania 


wlqczony. 


urzqdzenia z systemem 




komputerowym. 


Zalecane przez system 


Uruchom ponownie komputer 


zmiany ustawieh 


i postepuj zgodnie z wyswietlanymi 


konfiguracji nie 


instrukcjami w celu wprowadzenia 


zostaly zaakceptowane 


zmian. 


przez uzytkownika. 
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